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Vinavil S.p.A. nasce nel 1994 con l’acquisizione, da parte 
del Gruppo Mapei, dell’attività di produzione dei polimeri 
acetovinilici che già svolgeva EniChem Synthesis. 
L’azienda raccoglie un’eredità che affonda le sue origini 
in tempi lontani e continua la tradizione italiana della 
chimica fine e secondaria.
Leader di mercato in Italia e con una posizione rilevante 
nel mercato internazionale nei polimeri in dispersione e 
solidi, ha stabilimenti in Italia, Egitto, Stati Uniti e Canada. 
Grazie a una capillare rete di vendita in tutto il mondo, 
garantisce la sua presenza nei 5 continenti.
Vinavil continua progressivamente a investire nei suoi 
siti produttivi con particolare riguardo all’ambiente e alla 
sicurezza dei dipendenti. Ricerca & Sviluppo sono il fiore 
all’occhiello dell’azienda, con ben 3 centri coordinati dal 
reparto R&S centrale di Villadossola, in Italia.

Ricerca & Sviluppo 
Grazie a uno staff d’eccellenza e ad apparecchiature di 
ultimissima generazione, Vinavil è in grado di supportare 
e anticipare le richieste del mercato, così da essere sempre 
vicina alle esigenze dei clienti (Customer Intimacy).

•	 Centro di eccellenza: Villadossola (VB - Piemonte).

•	 Personale Ricerca & Sviluppo: 32 persone, tutte 
altamente qualificate.

•	 Laboratori: Milano, Laval (Canada) e West Chicago 
(USA). 

Vinavil: l’innovazione  
nei polimeri 

Normativa “Seveso” 
Per rispettare i requisiti legislativi e normativi di sicurezza Vinavil, 
in tutti i suoi impianti produttivi soggetti alla normativa “Seveso” 
per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, adotta le 
migliori tecnologie disponibili.
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Il centro ricerca di Villadossola
È il sito storico ex Montedison, dove sono stati sviluppati i 
prodotti principali e le complesse tecnologie di reazione 
ancora oggi pienamente competitive. Qui c’è anche il 
Centro Tecnologico, che fornisce assistenza tecnica per lo 
sviluppo dei nuovi prodotti e delle loro applicazioni.

Laboratori Mapei di Milano 
Un nucleo di ricerca si occupa prevalentemente del settore 
della sintesi esplorativa. Fornisce, inoltre, assistenza alla 
produzione di Ravenna.

Centro R&S Mapei di Laval 
Si dedica allo sviluppo e al miglioramento dei prodotti e 
delle tecnologie di Vinavil Americas, la sede americana 
del Gruppo Vinavil.

Regulatory
L’Ufficio Regulatory offre capacità e competenze circa le 
regolamentazioni dei prodotti chimici a supporto sia dello 
sviluppo e del lancio di nuovi prodotti, dello sviluppo di 
dati, sia della conferma di conformità con norme locali e 
globali di prodotti già esistenti.

Salute, sicurezza, qualità  
e tutela dell’ambiente  
Sicurezza e salute dei lavoratori, tutela dell’ambiente e 
qualità dei prodotti e dei servizi: ecco i valori fondamentali 
che guidano Vinavil nel suo sviluppo.
Tre driver che le permettono di garantire un elevato livello 
di impegno e di responsabilità verso i clienti, le comunità 
locali, le autorità, i dipendenti e tutte le parti interessate 
dalle attività dell’azienda. 
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Prodotti e soluzioni 
per il mercato globale

VINAVIL®

Dispersioni viniliche e polimeri solidi per 
l’industria del coatings, degli adesivi e del 
tessile. Polimeri in polvere ridisperdibili per 
l’industria dell’edilizia.

VINAVIL EVA®

Dispersioni acetato di vinile-etilene per 
l’industria del coatings, degli adesivi e del 
tessile.

RAVEMUL®

Dispersioni viniliche per l’industria del 
coatings, degli adesivi e del tessile.

RAVIFLEX®

Polimeri solidi per l’industria alimentare.

CRILAT®

Dispersioni acriliche e stirolo acriliche per 
l’industria del coatings, dell’edilizia, degli 
adesivi e del tessile.

VINAFLEX®

Omopolimeri e copolimeri solidi a base di 
acetato di vinile/acido crotonico per l’industria 
degli LPA (Low Profile Additives).

VINAPUR®

Dispersioni ibride acrilico/uretaniche per 
l’industria dell’edilizia, degli adesivi e del 
tessile.

Esperienza e capacità di innovazione hanno reso Vinavil 
la più importante azienda italiana nel settore dei polimeri 
in dispersione.

Vinavil è sempre presente nella vita quotidiana di tutti. 
Il prodotto più conosciuto di Vinavil, fin dagli anni ‘50, è 
il mitico adesivo universale Vinavil costituito da acetato 
di polivinile e contenuto nell’iconico flaconcino bianco 
e rosso. Nel campo delle piccole confezioni, Vinavil ha 
ulteriormente ampliato la propria gamma con 2 nuove 
linee:

•	 Vinavil Casa & Scuola: colla dermatologicamente testata 
e priva di allergeni, perfetta per gli utilizzi domestici.

•	 Vinavil Pro: 3 versioni di colla adesiva professionale per 
legno, completamente esente da formaldeide. 

Tutti i nuovi flaconi sono in plastica riciclata, che ne 
migliorano la sostenibilità e sottolineano l’attenzione 
dell’azienda verso l’ambiente.

La famosa colla bianca è solo una minima parte della produzione: Vinavil produce oltre 50 prodotti 
per il settore adesivi, core business della società in cui è leader di mercato negli adesivi resistenti 
all’acqua. Altri settori d’eccellenza sono il tessile, l’industria dell’edilizia e quello della gomma da 
masticare. Tra i mercati emergenti, spiccano invece i polimeri acrilici per il settore autoadesivi 
(PSA) e per le vernici per legno.  

Sei grandi categorie di prodotti
Vinavil è in continua evoluzione ed è sempre in grado di soddisfare le richieste più esigenti del 
mercato. Tra le sue eccellenze, leganti per idropitture, dispersioni per adesivi, polveri ridisperdibili 
per l’industria dell’edilizia, polimeri solidi per l’industria del chewing-gum, perle per impieghi 
speciali, adesivi vinilici per il “fai da te”, copolimeri acrilici per gli impieghi più svariati e polimeri 
speciali tailor-made. 

Marchi registrati

Vinavil Casa & Scuola

Vinavil Pro
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Vinavil S.p.A. ha ottenuto da Certiquality: 

•	 Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma ISO 9001

•	 Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 
secondo la norma ISO 14001

•	 Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e 
la Sicurezza in conformità alla norma ISO 45001

Le certificazioni includono i processi aziendali della Sede 
di Milano e degli stabilimenti di Ravenna e Villadossola, 
finalizzati alla “Ricerca e sviluppo, ingegneria, produzione, 
vendite e assistenza tecnica di resine acetoviniliche, 
etileniche, acriliche, stirolo-acriliche, solide, in soluzione 
e in dispersione, e additivi per malte e calcestruzzi, a 
mezzo dei processi di polimerizzazione, miscelazione ed 
essicazione.”

La linea dei prodotti Raviflex BLS è certificata secondo 
le norme ISO/FSSC 22000 per la “Ricerca, sviluppo e 
produzione di polimeri sintetici per l’industria alimentare”.

Certificazioni 
di sistemi e prodotti
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ADESIVI PER PACKAGING E CARTOTECNICA

Omopolimeri Acetovinilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE  

PRINCIPALI
SISTEMA  

EMULSIONANTE
TMF 
°C

CARTA E 
CARTOTECNICA

INDUSTRIA 
DEL TABACCO

ELEVATA  
RAPIDITÀ DI PRESA RILEGATURA SPIRALATI CARTONE 

ONDULATO ASTUCCI PRODOTTO

VINAVIL CA/R 60±2 36000±6000 5.0±0.5 PVAc
Elevata rapidità di presa, 
elevato sviluppo di tack 
a umido, alta caricabilità

PVOH 15 VINAVIL CA/R

VINAVIL 2160 L 60±1 3000±1000 4.5±0.5 PVAc
Elevata rapidità di presa, 
elevato sviluppo del tack 

a umido, buona lavorabilità
PVOH 14 VINAVIL 2160 L

VINAVIL 2154 L 55±1 3000±1000 4.5±0.5 PVAc
Eccellente rapidità di presa, 

ottimo sviluppo del tack 
a umido, buona lavorabilità

PVOH 14 VINAVIL 2154 L

VINAVIL KA/R 50±2 48000±6000 4.5±0.5 PVAc
Elevata rapidità di presa, 
elevato sviluppo di tack 
ed elevata caricabilità

PVOH 14 VINAVIL KA/R

Tabelle prodotti 
Adesivi

SISTEMA EMULSIONANTE

PVOH	 Alcol polivinilico
DC	 Derivato Cellulosico
T	 Tensioattivo

TIPO DI POLIMERO

PVAc	 PoliVinil Acetato
VAE	 Vinil Acetato Etilene
VA/VV	 Vinil Acetato Vinil Versatato 
VA/Acr	 Vinil Acrilica
VA/DBM	 Vinil Acetato Di-Butil Maleato

Acr	 Acrilica
Acr/PU 	 Acrilica Poliuretanica
Sty/Acr	 Stirol Acrilica
VA/CR	 Vinil Acetato Acido CRotonico
VA/Acr/VV Vinil Acrilica Versatica

Copolimeri VAE in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C

CARTA/MATERIE 
PLASTICHE IMBALLAGGIO ADESIVI 

PER MOSAICO
ADESIVI PER 
PAVIMENTI

PROMOTORE 
DI ADESIONE

NOBILITAZIONE 
DELLA CARTA

INDUSTRIA 
DEL TABACCO PRODOTTO

VINAVIL 2428 60±1 11000±4000 6.0±0.5 VAE/Acr Ottimo rapporto tra  
adesione e coesione T -27 VINAVIL 2428 

VINAVIL EVA 015 60±1 5500±1500 5.0±0.5 VAE
Ottima reologia, buona 

versatilità su materie plastiche 
ed elevata rapidità di presa

PVOH 3 VINAVIL EVA 015

VINAVIL EVA 2607 L 60±1 4000±1000 5.5±1.0 VAE
Buona versatilità  

su materie plastiche ed  
elevata rapidità di presa

PVOH 7 VINAVIL EVA 2607 L

VINAVIL EVA 2601 L 55±1 8000±2000 4.5±0.5 VAE
Buona adesione 

su materie plastiche e  
buona rapidità di presa

PVOH 3 VINAVIL EVA 2601 L

VINAVIL EVA 202 55±1 5000±1000 5.0±0.5 VAE Ottima reologia ed elevata 
rapidità di presa PVOH 3 VINAVIL EVA 202

VINAVIL EVA 2606 L 55±2 <2000 4.8±0.8 VAE Repulpable adhesives PVOH 15 VINAVIL EVA 2606 L

VINAVIL EVA 2603 L 55±1 2500±500 5.0±0.5 VAE Ottima reologia  
ed elevata rapidità di presa PVOH 3 VINAVIL EVA 2603 L

VINAVIL EVA 2609 L 50±1 8000±3000 4.5±0.5 VAE Buona adesione su materie 
plastiche, alto viscoso PVOH 2 VINAVIL EVA 2609 L

Omopolimeri Acetovinilici Plastificati in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF  
°C

CARTA E 
CARTOTECNICA

ELEVATA 
RAPIDITÀ DI PRESA RILEGATURA CHIUSURA SCATOLE ASTUCCI PRODOTTO

RAVEMUL P 13 54±2 3000±500 5.0±0.5 PVAc Elevata rapidità di presa, 
specifico per ugelli e rotelle PVOH 0 RAVEMUL P 13

VINAVIL KA 25 54±2 43000±10000 4.5±0.5 PVAc Alta viscosità PVOH 0 VINAVIL KA 25

VINAVIL MV 15 S 52±1 12500±3500 4.5±0.5 PVAc Adesivo universale  
per il mercato del fai da te PVOH 2 VINAVIL MV 15 S

VINAVIL 2350 L 50±2 8500±1500 4.5±0.5 PVAc Adesivo per mosaici PVOH 0 VINAVIL 2350 L

VINAVIL P 18 D 45±2 3500±1000 4.5±0.5 PVAc Elevata rapidità di presa 
 e buona lavorabilità PVOH 0 VINAVIL P 18 D

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free
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ADESIVI PER PACKAGING E CARTOTECNICA

Copolimeri Vinil Versatici (VEOVA) in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE PRINCIPALI SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C ADESIVI TERMORINVENIBILI PRODOTTO

RAVEMUL T 33 55±1 3000±1000 4.5±0.5 VA/VV Adesivi termorinvenibili 
senza blocking DC 34 RAVEMUL T 33

RAVEMUL O 23 50±1 1500±1000 4.5±0.5 VA/VV Termorinvenibile a 80°C T 30 RAVEMUL O 23

ADESIVI PER ETICHETTE ALCALI SOLUBILI

Copolimeri Acrilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C ETICHETTE PER VETRO ADESIVI DIY TRASPARENTI PRODOTTO

CRILAT 2951 L 50±1 <500 3.5±0.5 Acr Alcali solubile T 38 CRILAT 2951 L 

CRILAT 2956 L 50±1 <500 3.5±0.5 Acr Alcali solubile, alto tack T 38 CRILAT 2956 L

CRILAT 2954 L 47±1 <500 4.0±0.5 Acr Alcali solubile, IWR T 28 CRILAT 2954 L

ADESIVI PER LEGNO

Omopolimeri Acetovinilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI
 %

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE PRINCIPALI SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ARREDAMENTO LEGNO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE DEL LEGNO PRODOTTO

VINAVIL CA/R 60±2 36000±6000 5.0±0.5 PVAc Ottima resistenza al calore PVOH 15 VINAVIL CA/R

VINAVIL 2160 L 60±1 3000±1000 4.5±0.5 PVAc Spinatrici, 
 buona lavorabilità PVOH 14 VINAVIL 2160 L

VINAVIL KA/R 50±2 48000±6000 4.5±0.5 PVAc Ottima resistenza al calore PVOH 14 VINAVIL KA/R

Tabelle prodotti Adesivi

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free

Copolimeri Vinilici e Acrilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA

 EMULSIONANTE
Tg  
°C LAMINAZIONE OPP ADESIVI PER PAVIMENTI ADESIVI TERMORINVENIBILI PRODOTTO

VINAVIL 2464 60±1 <1000 4.5±1.0 VA/Acr Alto tack 
e adesività T -30 VINAVIL 2464

CRILAT 2823 54±1 250±150 6.0±1.0 Acr
Ottimo per laminazione a secco 
di carte con fogli di OPP, stabile 
con isocianati alifatici fino a 48h

T -20 CRILAT 2823

VINAVIL 2416 52.5±1 1000±500 4.5±0.5 VA/Acr
Adesivi per la posa di resilienti 

e gomma, buona adesione 
su materie plastiche

T -15 VINAVIL 2416

VINAVIL 52 AB 50±1 2000±1000 4.5±0.5 VA/Acr Adesivi per calzature, 
termorinvenibile a 65°C T 19 VINAVIL 52 AB

CRILAT 2824 50±1 <150 6.0±1.0 Acr
 Prodotto pronto per laminazione 

carta su film OPP, stabile con 
isocianati alifatici fino a 48 h

T -20 CRILAT 2824

CRILAT 2825 46±1 <100 6.0±1.0 Acr

Dispersione acrilica esente  
da plastificanti, caratterizzata  

da lungo tempo aperto e di facile 
pulizia in macchina

S -20 CRILAT 2825
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Tabelle prodotti Adesivi

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free

ADESIVI PER LEGNO

Omopolimeri Acetovinilici Modificati in Dispersione 
ADESIVI CLASSE D2 (secondo norma EN 204/205)

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL 2560 M 60±1 12000±3000 5.0±0.5 PVAc Elevata rapidità di presa, resistente all'acqua PVOH 6 VINAVIL 2560 M

VINAVIL 2550 FF 51±1 12000±3000 7.0±0.5 PVAc
Resistente all'acqua, 
adatto per il fai da te, 

elevata rapidità di presa
PVOH 3 VINAVIL 2550 FF

RAVEMUL M 18 50±1  55000±10000 4.5±0.5 PVAc Resistente all'acqua, alta viscosità PVOH 4 RAVEMUL M 18 

RAVEMUL M 11 50±1 29000±5000 4.5±0.5 PVAc Resistente all'acqua, media viscosità PVOH 5 RAVEMUL M 11

VINAVIL 2213 50±1 19000±3000 4.5±0.5 PVAc
Elevato potere collante, 

eccellente resistenza al creep,  
ottimo asportato su legno

PVOH 5 VINAVIL 2213

VINAVIL 2258 M 50±2 15000±2000 5.0±0.5 PVAc
Monocomponente D2 e bicomponente 
D4 mediante aggiunta di sali inorganici,  

elevata stabilità nel tempo
PVOH 4 VINAVIL 2258 M

VINAVIL SK 45±1 48000±10000 5.0±0.5 PVAc Resistente all'acqua, ottimo  
rapporto qualità/prezzo PVOH 3 VINAVIL SK

ADESIVI CLASSE D3 (secondo norma EN 204/205)

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL 2252 HV 52±1 17500±2500 3.0±0.2 PVAc
Elevata resistenza all'acqua, eccellente 

resistenza al creep, elevato potere 
collante e resistenza al caldo

PVOH 3 VINAVIL 2252 HV

VINAVIL 2252 M 52±1 15000±3000 3.0±0.2 PVAc
Elevata resistenza all’acqua, eccellente 

resistenza al creep, elevato potere 
collante e resistenza al caldo

PVOH 3 VINAVIL 2252 M

VINAVIL 2253 M 52±2 12000±2000 3.0±0.5 PVAc
Resistente all'acqua, basso contenuto 
di HCHO, basso grado di colorazione 

della linea di colla
PVOH 5 VINAVIL 2253 M

VINAVIL 2251 L  51.5±1.5 13000±3000 3.0±0.2 PVAc
Resistente all'acqua, alta resistenza  

al creep e al calore; adatto  
per il mercato del fai da te

PVOH 3 VINAVIL 2251 L

VINAVIL 2254 M 50±1 10000±2000 3.0±0.2 PVAc
Resistente all'acqua, reologia idonea 
a specifiche applicazioni industriali, 

buona lavorabilità
PVOH 3 VINAVIL 2254 M

Vinavil 2257 M 57±2 15000±3000 3.0±0.2 PVAc
Alto secco, resistente all’acqua, basso 

contenuto di HCHO, assenza  
di colorazione della linea di colla

PVOH 8 VINAVIL 2257 M

VINAVIL 2246 L 48±1 11500±2500 4.5±0.5 PVAc
Esente da formaldeide, alta caricabilità 

fino a 40% in peso, non corrode i metalli, 
evita colorazione e macchie

PVOH 5 VINAVIL 2246 L

ADESIVI BIO CLASSE D3 (secondo norma EN 204/205)

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL BIO 2211 L 52±1 7000±3000 3.0±0.2 PVAc
Sostituzione dell’11% di C14 

da risorse bio, resistenza all’acqua, 
resistenza al caldo

PVOH 6 VINAVIL BIO 2211 L 

 VINAVIL BIO 2252 M 52±1 15000±3000 3.0±0.2 PVAc

Resistenza all’acqua, eccellente 
resistenza al creep, elevato potere 

collante, resistenza al caldo, basato 
sull’approccio del bilancio di massa

PVOH 3  VINAVIL BIO 2252 M



1716

Tabelle prodotti Adesivi

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free

ADESIVI PER LEGNO

Plywood

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL PW 195 50±2 15000±2000 5.0±0.5  PVAc
Con aggiunta di VINADUR 500 è un 
 adesivo bicomponente NAF per la  
produzione di pannelli compensati 

PVOH 19 VINAVIL PW 195

ADESIVI CLASSE XT

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL XT 500 50±2 15000±2000 5.0±0.5  PVAc

Con aggiunta di VINADUR 500 è un  
adesivo bicomponente per strutture  

in legno non portanti per esterno,  
conforme alla classe di durabilità XT5 

della norma EN 17619

PVOH 4 VINAVIL XT 500

VINAVIL XT 700 48±2 7000±3000 3.0±0.2  PVAc

Con aggiunta di VINADUR 700 è un 
adesivo bicomponente per strutture in 

legno non portanti per esterno,  
conforme alla classe di durabilità XT6 

della norma EN 17619

 PVOH 6 VINAVIL XT 700

VINADUR 100 54±1 <100 2.8±0.3 -
Induritore per adesivi per legno basato 

su sali inorganici, da utilizzare in 
combinazione con Vinavil 2258 e PW 195

- - VINADUR 100

VINADUR 500 29.5±1.0 <100 2.9±0.3 -

Induritore a base di sali inorganici, 
efficacemente impiegato nel settore 

degli adesivi per legno in combinazione 
con Vinavil 2258, XT500 e PW 195

- - VINADUR 500

VINADUR 700 - <300 - -

Induritore a base organica  
efficacemente impiegato nel settore 

degli adesivi per legno in combinazione 
con Vinavil XT500 e dispersioni D2 e D3

- - VINADUR 700

Copolimeri VAE in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg 
°C

NOBILITAZIONE 
DEL LEGNO

PRESSE A 
MEMBRANA 3D 

LAMINAZIONE 
LEGNO / PVC-MDF PRODOTTO

VINAVIL EVA 015 60±1 5500±1500 5.0±0.5 VAE Ottima reologia, 
ottima resistenza a freddo PVC/legno PVOH 3 VINAVIL EVA 015

VINAVIL EVA 2607 L 60±1 4000±1000 5.5±1.0 VAE
Elevata resistenza al calore ed ottima resistenza 

al creep su PVC/legno. 
Ottima compatibilità con PU

PVOH 7 VINAVIL EVA 2607 L

VINAVIL EVA 2601 L 55±1 8000±2000 4.5±0.5 VAE Buona resistenza al calore 
su PVC/legno PVOH 3 VINAVIL EVA 2601 L

ADESIVI CLASSE D4 (secondo norma EN 204/205)

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C ASSEMBLAGGIO ARREDAMENTO IMPIALLACCIATURA LAMINAZIONE PRODOTTO

VINAVIL 2261 L 51±2 6500±4500 3.4±0.4 PVAc

Monocomponente resistente all’acqua,  
basso contenuto HCHO, 

limitata emissione di odore, stabilità 
delle performance nel tempo

PVOH 6 VINAVIL 2261 L 

VINAVIL 2256 L 48±2 7000±3000 3.0±0.2 PVAc

Monocomponente resistente all'acqua,  
ottima rapidità di presa, resistenza 

agli incollaggi a caldo,  
stabilità delle performance nel tempo

PVOH 6 VINAVIL 2256 L



1918

Tabelle prodotti Adesivi

AUTOADESIVI

Dispersioni Acriliche e Vinilacriliche

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI
 %

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C ETICHETTE NASTRI 

SPECIALI
FILM 

PROTETTIVI
FILM 

REMOVIBILI
AUTOADESIVI 
PERMANENTI PRODOTTO

CRILAT 2440 66.5±1.5 1250±750 4.5±0.5 VA/Acr

Base autoadesiva per produzione 
di compounds, elevata adesività, 

bassa coesione, per etichette in carta 
o rivestimento film plastici 

T -40 CRILAT 2440

CRILAT 2840 57±1 <500 5.0±0.5 Acr

Base autoadesiva per produzione 
di compounds, buona adesività, 

elevata coesione, per etichette in carta 
o rivestimento film plastici 

T -40 CRILAT 2840

CRILAT P2776 60±2 4500±1000 6.0±1.0 Acr

Eccellente adesività su LSE 
(Low Surface Energy materials) 

e buona resistenza agli sforzi di taglio, 
pronto all’uso

T -35 CRILAT P2776

CRILAT P2703 52±1 250±150 6.5±0.5 Acr
Ottima adesione e tack, 

per etichette in carta, 
pronto all’uso

T -30 CRILAT P2703

CRILAT P2727 50±1 <300 7.5±0.5 Acr

Adesivo permanente per decalcomanie 
in PVC, eccellente adesività su LSE 

(Low Surface Energy materials), 
elevata resistenza ai plastificanti, 

pronto all’uso

T -30 CRILAT P2727

CRILAT P2744 42±1 300±100 8.0±1.0 Acr
Studiato per l'industria 

delle figurine autoadesive, 
pronto all’uso

T -25 CRILAT P2744

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free
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Tabelle prodotti
Coatings

POLIMERI IN DISPERSIONE PER PITTURE E RIVESTIMENTI MURALI

Omopolimeri Acetovinilici Plastificati

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C

PITTURE 
PER INTERNO STUCCHI MURALI PRODOTTO

VINAVIL SA 25 55±2 3000±1000 4.5±0.5 PVAc Pitture ad alto PVC, 
stucchi murali DC 0 VINAVIL SA 25

Copolimeri VAE 

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C

PITTURE 
PER 

INTERNO

PITTURE 
PER 

ESTERNO

RIVESTIMENTI 
MURALI 

(RPC)

SISTEMI 
TERMO-ISOLANTI  
(A CAPPOTTO - ETICS)

PITTURE  
INTUMESCENTI

PITTURE 
A BASSA  

EMISSIONE
 DI VOC

PRODOTTO

VINAVIL EVA 4612 52±1 3000±1000 4.5±0.5 VAE Pitture inodore  
a bassissimo VOC DC 0 VINAVIL EVA 4612

VINAVIL EVA 04 50±1 2000±1000 5.8±0.8 VAE Alta resistenza 
chimica e agli alcali PVOH 2 VINAVIL EVA 04

 uso principale   uso possibileformaldeide-free

Copolimeri Vinil Versatici (VEOVA) 

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C

PITTURE 
PER 

INTERNO

PITTURE
PER 

ESTERNO

RIVESTIMENTI 
MURALI 

(RPC)

SISTEMI 
TERMO

ISOLANTI 
(A CAPPOTTO - 

ETICS)

PRIMER  
CONSOLIDANTE

PITTURE  
ALLA 

CALCE

PITTURE 
INTUMESCENTI

PITTURE 
MURALI 
LUCIDE

PITTURE 
A BASSA 

EMISSIONE
DI VOC

PRODOTTO

VINAVIL 03V 50±1 3500±500 4.5±0.5 VA/VV Prodotto multi-uso, 
alta versatilità DC 5 VINAVIL 03V

VINAVIL 03V/F 50±1 3500±500 4.5±0.5 VA/VV
Prodotto multi-uso, 

alta versatilità, 
basso VOC

DC 5 VINAVIL 03V/F

VINAVIL 04V 52±1 2500±1000 5.0±0.5 VA/VV
Basso VOC, 

esente da solventi,  
elevate prestazioni

DC 5 VINAVIL 04V

RAVEMUL PC2 F 51±1 4000±900 4.5±0.5 VA/VV Alto potere coprente, 
basso VOC DC 5 RAVEMUL PC2 F

VINAVIL 4528 50±1 <500 5.0±0.5 VA/VV Prodotto multi-uso, 
alta versatilità T 5 VINAVIL 4528

VINAVIL 4515 50±1 4500±1000 4.5±0.5 VA/VV Esente da solventi, 
alta versatilità DC 15 VINAVIL 4515

VINAVIL 4555 55±1 3000±1000 5.0±0.5 VA/VV Pitture 
satinate DC 13 VINAVIL 4555

RAVEMUL T33 55±1 3000±1000 4.5±0.5 VA/VV Alta resistenza 
al blocking DC 12 RAVEMUL T33

RAVEMUL T37 50±1 1000±500 4.5±0.5 VA/VV
Alta resistenza 

chimica, elevata 
resistenza agli alcali

DC 3 RAVEMUL T37

SISTEMA EMULSIONANTE

PVOH	 Alcol polivinilico
DC	 Derivato Cellulosico
T	 Tensioattivo

TIPO DI POLIMERO

PVAc	 PoliVinil Acetato
VAE	 Vinil Acetato Etilene
VA/VV	 Vinil Acetato Vinil Versatato 
VA/Acr	 Vinil Acrilica
VA/DBM	 Vinil Acetato Di-Butil Maleato

Acr	 Acrilica
Acr/PU 	 Acrilica Poliuretanica
Sty/Acr	 Stirol Acrilica
VA/CR	 Vinil Acetato Acido CRotonico
VA/Acr/VV Vinil Acrilica Versatica
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POLIMERI IN DISPERSIONE PER PITTURE E RIVESTIMENTI MURALI

Copolimeri Acrilici 

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ
mPa*s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
Tg 
°C

DISTRIBUZIONE MEDIA 
DELLE PARTICELLE 

µm

TMF 
°C

PITTURE 
PER INTERNO

PITTURE 
PER ESTERNO

RIVESTIMENTI  
MURALI (RPC)

PITTURE  
LUCIDE

PITTURE 
E TONACHINI  

AI SILICATI
PRODOTTO

VINAVIL 4425 55±1 1000±500 4.5±0.5 VA/Acr Elevata resistenza 
all'abrasione 25 0.30±0.10 7 VINAVIL 4425

CRILAT 4724 50±1 9000±3000 8.5±0.5 Sty/Acr Prodotto multi-uso, 
alta versatilità 24 0.11±0.03 15 CRILAT 4724

CRILAT 4724 AF 50±1 9000±3000 7.5±0.5 Sty/Acr Prodotto multi-uso,
basso odore 24 0.11±0.03 20 CRILAT 4724 AF

CRILAT 4724 L 50±1 2500±1000 7.5±0.5 Sty/Acr Prodotto multi-uso, 
alta versatilità 26 0.11±0.03 15 CRILAT 4724 L

CRILAT 4750 50±1 2000±1000 8.0±0.5 Sty/Acr
Basso odore, basso VOC, 

elevata resistenza agli 
agenti atmosferici

10 0.11±0.03 5 CRILAT 4750

CRILAT 4768 50±1 2500±1000 7.5±0.5 Sty/Acr
Elevata barriera all'acqua, 

elevata resistenza 
agli agenti atmosferici

2 0.11±0.03 0 CRILAT 4768

CRILAT 4816 50±1 <1000 8.0±0.5 Acr

Non necessita di
coalescenti, basso VOC, 

elevata resistenza 
agli agenti atmosferici

8 0.09±0.03 0 CRILAT 4816

CRILAT 4818 47±1 <200 7.8±0.8 Acr

Elevata ritenzione 
del colore, elevata 

resistenza agli agenti 
atmosferici

18 0.15±0.05 10 CRILAT 4818

CRILAT 4821 48±1 <300 8.0±0.5 Acr

Ottima resistenza 
all'acqua, elevata 

resistenza agli 
agenti atmosferici

21 0.15±0.05 10 CRILAT 4821

CRILAT 4825 60±1 <1000 7.5±0.5 Acr Alto contenuto in solidi, 
pitture elastomeriche -25 0.2±0.04 0  CRILAT 4825

CRILAT D117 AF 46±1 4000±1500 8.0±1.0 Acr Pitture decorative, 
buona reologia 18 0.15±0.05 9 CRILAT D117 AF

Copolimeri Acrilici BIO-based

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
Tg 
°C

DISTRIBUZIONE MEDIA  
DELLE PARTICELLE 

µm

TMF 
°C

PITTURE 
PER INTERNO

PITTURE 
PER ESTERNO

RIVESTIMENTI  
MURALI (RPC)

PITTURE  
LUCIDE/SATINATE BIO - PITTURE PRODOTTO

CRILAT BIO  
D117 AF 46±1 4000±1500 8.0±1.0 Acr

Pitture decorative,  
buona resistenza  

agli agenti atmosferici
18 0.15±0.05 9 CRILAT BIO  

D117 AF

Tabelle prodotti Coatings

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free
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Tabelle prodotti Coatings

COATINGS SPECIALITÀ: LEGNO, METALLO, NANO-LATTICI

Copolimeri Acrilici Speciali 

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
Tg 
°C

DISTRIBUZIONE MEDIA  
DELLE PARTICELLE 

µm

TMF 
°C

PITTURE 
ANTIMACCHIA  
PER INTERNO

MICRO-
EMULSIONE 
PER PRIMER

VERNICI 
PER LEGNO  

PER ESTERNO

VERNICI 
PER LEGNO  

PER INTERNI

IMPREGNANTE  
PER LEGNO

SMALTI 
DIRECT
TO-METAL

FONDO  
ANTI-

CORROSIONE

SMALTI 
LUCIDI PRODOTTO

CRILAT 4830 46±1 <1000 9.0±0.5 Acr
Elevata brillantezza, 

buona reologia 
in applicazione

- 0.09±0.03 11 CRILAT 4830

CRILAT 7829 44±1 <300 8.0±0.5 Acr Elevata resistenza al 
blocking - 0.04±0.02 11 CRILAT 7829

CRILAT 7832 44±1 <300 8.0±0.5 Acr Buona flessibilità - 0.04±0.02 0 CRILAT 7832

CRILAT 7840 45±1 <200 7.5±0.5 Acr Buona durezza,  
 resistenza alle macchie 40 0.10±0.02 40 CRILAT 7840

CRILAT 8747 45±1 <200 8.0±0.5 Sty/Acr
Eccellente adesione 
ai metalli, proprietà 

anticorrosive
50 0.09±0.03 48 CRILAT 8747

CRILAT 4815 31±1 <100 7.0±1.0 Acr Elevato effetto 
consolidante 15 0.03±0.01 5 CRILAT 4815

CRILAT 4896 28±1 <100 5.0±1.0 Acr Sistema emulsionante 
cationico 19 0.06±0.01 5 CRILAT 4896

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free
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Tabelle prodotti 
Edilizia

 LEGANTI PER EDILIZIA

Copolimeri Acrilici

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
Tg 
°C

DISTRIBUZIONE MEDIA  
DELLE PARTICELLE 

µm

TMF 
°C PRIMER

MALTE  
PER 

EDILIZIA

ADESIVI PER 
PIASTRELLE 

IN PASTA

GUAINE RESISTENTI 
ALL'ACQUA  

mono-componenti

GUAINE RESISTENTI 
ALL'ACQUA  

bi-componenti

SIGILLANTI PER 
CALCESTRUZZO 

verticale/orizzontale

VERNICI PER 
PAVIMENTAZIONI PRODOTTO

CRILAT 4803 47±1 <600 9.0±1.0 Acr
Ottime proprietà 

meccaniche,  
resistenza all'abrasione

3 0.17±0.03 0 CRILAT 4803 

CRILAT 4850 43±1 <200 8.5±0.5 Acr
Elevata resistenza a macchie 

e agenti chimici, sigillanti 
orizzontali e verticali

55 0.09±0.01 42 CRILAT 4850

CRILAT 4723 49±1 1500±500 7.0±0.5 Sty/Acr Elevata adesione, 
resistenza all'acqua 25 0.11±0.02 20 CRILAT 4723

CRILAT 4724 50±1 9000±3000 8.5±0.5 Sty/Acr Prodotto multi-uso, 
alta versatilità 24 0.11±0.03 15 CRILAT 4724

CRILAT 4768 50±1 2500±1000 7.5±0.5 Sty/Acr Elevata barriera 
all'acqua 2 0.11±0.03 0 CRILAT 4768

CRILAT 4703 49.5±1.0 5000±2000 7.0±0.5 Sty/Acr Ottima adesione, basso 
assorbimento d'acqua -3 0.13±0.03 0 CRILAT 4703

CRILAT 4707 55.5±1.0 <1000 7.2±0.8 Sty/Acr Ottima flessibilità 
a basse temperature -6 0.35±0.05 0 CRILAT 4707

CRILAT 4712 52.5±1.0 1000±500 7.0±0.5 Sty/Acr Buona flessibilità in  
combinazione con cemento -10 0.14±0.02 0 CRILAT 4712

CRILAT 4736 52.5±1.0 <600 7.0±0.5 Sty/Acr Ottima flessibilità in  
combinazione con cemento -35 0.17±0.04 0 CRILAT 4736

Ibridi Acrilici/Poliuretanici

PRODOTTO
CONTENUTO  

IN SOLIDI  
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

DISTRIBUZIONE MEDIA 
DELLE PARTICELLE 

µm

TMF 
°C

GUAINE RESISTENTI ALL'ACQUA  
mono-componenti

RIVESTIMENTI PER TETTI 
E TERRAZZE PRODOTTO

VINAPUR 4702 46±1 2500±1000 8.5±0.5 Acr/PU
Elevata elasticità a basse temperature, 

ottima resistenza all'acqua
 con effetto barriera

0.12±0.03 0 VINAPUR 4702

POLIMERI SOLIDI PER EDILIZIA

Polimeri in Polvere Ridisperdibili 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN CENERI  
%

POLIMERO CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Tg 
°C

TMF 
°C

ADESIVI PER 
 PIASTRELLE

MALTE  
FLESSIBILI INTONACI MALTE  

IDROFOBICHE
MALTE 

AUTOLIVELLANTI

SISTEMI 
TERMO-ISOLANTI  

(A CAPPOTTO - ETICS)
PRODOTTO

VINAVIL 5526 11.5±1.5 VA/VV Elevata forza adesiva 28 15 VINAVIL 5526

VINAVIL 5406 P 11.5±1.5 VA/Acr/VV Media flessibilità 16 5 VINAVIL 5406 P

VINAVIL E06 PA 11.5±1.5 VAE Flessibile 15 0 VINAVIL E06 PA

VINAVIL 5603 P 11.5±1.5 VAE Elevata flessibilità -3 0 VINAVIL 5603 P

VINAVIL 5603 PB 11.5±1.5 VAE Elevata flessibilità -6 0 VINAVIL 5603 PB

VINAVIL SL11 P 11.5±1.5 VA/VV Autolivellante 33 16 VINAVIL SL11 P

VINAVIL 5605 HP 11.5±1.5 VAE Idrofobico, flessibile -5 0 VINAVIL 5605 HP

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free

SISTEMA EMULSIONANTE

PVOH	 Alcol polivinilico
DC	 Derivato Cellulosico
T	 Tensioattivo

TIPO DI POLIMERO

PVAc	 PoliVinil Acetato
VAE	 Vinil Acetato Etilene
VA/VV	 Vinil Acetato Vinil Versatato 
VA/Acr	 Vinil Acrilica
VA/DBM	 Vinil Acetato Di-Butil Maleato

Acr	 Acrilica
Acr/PU 	 Acrilica Poliuretanica
Sty/Acr	 Stirol Acrilica
VA/CR	 Vinil Acetato Acido CRotonico
VA/Acr/VV Vinil Acrilica Versatica
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Tabelle prodotti 
Tessile

Copolimeri VAE in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C TNT STAMPA 

TESSILE FLOCCATO CONSOLIDAMENTO 
TAPPETI PRODOTTO

VINAVIL EVA 04 50±1 2000±1000 5.8±0.8 VAE Buon rapporto tra allungamento 
e resistenza del film PVOH 15 VINAVIL EVA 04

VINAVIL EVA 479 RS 50±1 <900 4.0±0.5 VAE Autoreticolabile, 
mano molto morbida T -10 VINAVIL EVA 479 RS

VINAVIL EVA 2604 L 50±2 500±200 5.0±0.5 VAE Floccatura su polistirolo in fogli plastici PVOH 3 VINAVIL EVA 2604 L

VINAVIL EVA 50-R 46±1 <600 3.3±0.3 VAE Autoreticolabile, 
mano mediamente rigida T - VINAVIL EVA 50-R

LEGANTI PER IL SETTORE TESSILE E TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

Omopolimeri Acetovinilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE

 PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
TMF 
°C

RESINATURA 
TNT/OVATTE FLOCCATO FILTRAZIONE CONSOLIDAMENTO 

TAPPETI

FINITURA 
PER PRODOTTI 

TESSILI
PRODOTTO

RAVEMUL O 13 60±1 3000±1000 4.5±0.5 PVAc Appretto tessile, buona caricabilità, 
sottofondo per tappeti PVOH 14 RAVEMUL O 13

VINAVIL SA 55 55±1 5000±2000 4.5±0.5 PVAc Appretto tessile, buona caricabilità,
sottofondo per tappeti DC 14 VINAVIL SA 55

VINAVIL SA 52±1 2500±1000 4.5±0.5 PVAc Appretto tessile, buona caricabilità,
sottofondo per tappeti DC 15 VINAVIL SA 

RAVEMUL O 17 50±1 8000±2000 4.5±0.5 PVAc Finitura cuoio, 
finitura rigida per tessili PVOH 14 RAVEMUL O 17

VINAVIL 1150 L 50±1 1500±300 4.8±0.8 PVAc Appretto tessile, mano rigida 
e buon potere ancorante PVOH 15 VINAVIL 1150 L

VINAVIL TN 2 40±1 <1500 4.5±0.5 PVAc Appretto tessile, mano rigida 
e buon potere ancorante PVOH 14 VINAVIL TN 2

Copolimeri Acrilici e Vinilacrilici in Dispersione 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE PRINCIPALI SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg  
°C ABRASIVI OVATTE STAMPA

 TESSILE FLOCCATO PRODOTTO

CRILAT 1737 50±1 2000±1000 8.0±1.0 Sty/Acr Mano mediamente rigida, 
buona flessibilità T - CRILAT 1737

CRILAT 1815 49±1 <200 8.0±0.5 Acr Autoreticolabile a temperatura 
ambiente, mano morbida T -15 CRILAT 1815

CRILAT 1830 46±1 <1000 9.0±0.5 Acr Autoreticolabile a temperatura 
ambiente, mano rigida T 26 CRILAT 1830

VINAVIL 1439 L 45±1 <400 4.0±0.5 VA/Acr Buona resistenza ai lavaggi 
a secco e domestici T 48 VINAVIL 1439 L

VINAVIL HC 45±1 <400 3.0±0.5 VA/Acr Resistente ai lavaggi 
a secco e domestici T 35 VINAVIL HC

VINAVIL 1411 NF 44±1 <1000 3.3±0.5 VA/Acr Reticolabile a 140°C T -10 VINAVIL 1411 NF

CRILAT FIX 1814 42±2 <100 3.5±0.5 Acr Dispersione cationica, mano morbida T -15 CRILAT FIX 1814

 uso principale   uso possibileformaldeide-free ammoniaca-free

SISTEMA EMULSIONANTE

PVOH	 Alcol polivinilico
DC	 Derivato Cellulosico
T	 Tensioattivo

TIPO DI POLIMERO

PVAc	 PoliVinil Acetato
VAE	 Vinil Acetato Etilene
VA/VV	 Vinil Acetato Vinil Versatato 
VA/Acr	 Vinil Acrilica
VA/DBM	 Vinil Acetato Di-Butil Maleato

Acr	 Acrilica
Acr/PU 	 Acrilica Poliuretanica
Sty/Acr	 Stirol Acrilica
VA/CR	 Vinil Acetato Acido CRotonico
VA/Acr/VV Vinil Acrilica Versatica
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Tabelle prodotti 
Specialità

SPECIALITÀ - DISPERSIONI

Copolimeri Vinilici e Maleici in Dispersione per l’Industria Alimentare 

PRODOTTO
CONTENUTO 

IN SOLIDI 
%

VISCOSITÀ 
mPa·s pH POLIMERO CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI
SISTEMA 

EMULSIONANTE
Tg 
°C

RIVESTIMENTO 
FORMAGGI

INCAPSULAMENTO 
TAVOLETTE PRODOTTO

VINAVIL 6916 50±2 7000±3000 3.0±0.4 VA/DBM Rivestimento formaggi PVOH 15 VINAVIL 6916

VINAVIL 6915 45.5±2.0 20000±3000 3.0±0.4 VA/DBM Rivestimento formaggi molto lucidi PVOH 16 VINAVIL 6915

VINAVIL F 30 30±1 <200 3.5±0.5 PVAc Rivestimento a lento rilascio PVOH 45 VINAVIL F 30

VINAVIL 6925 CD 51±2 2000±1000 3.0±0.4 VA/DBM Rivestimento formaggi DC 19 VINAVIL 6925 CD

SPECIALITÀ - POLIMERI SOLIDI

Perle a base di Vinil Acetato e Perle Crotoniche

PRODOTTO VALORE K
INTERVALLO 

DI RAMMOLLIMENTO 
°C

POLIMERO PASTA 
LEGNO

COLLA 
UNIVERSALE 

TRASPARENTE

COLLA
 PER PARQUET 
BASE SOLVENTE

PANNELLI 
ANTIVIBRAZIONE

ADESIVI 
TERMORINVENIBILI

ADDITIVI 
PER MATERIALI 

COMPOSITI

INCHIOSTRI 
BASE 

SOLVENTE

PROMOTORE DI IWR 
IN COMBINAZIONE 
CON CRILAT 2951 L

ADESIVI A 
SOLVENTE AD ALTA 
PRESTAZIONE

PRODOTTO

VINAVIL K 40 40±2 83÷101 PVAc VINAVIL K 40

VINAVIL K 50 50±3 100÷119 PVAc VINAVIL K 50

VINAVIL K 60 62±3 145÷165 PVAc VINAVIL K 60

VINAVIL K 115 118±5 - PVAc VINAVIL K 115

VINAFLEX CR 25 43±2 - VA/CR VINAFLEX CR 25

VINAFLEX CR 50 50±1 - VA/CR VINAFLEX CR 50

VINAFLEX CR 95 30±2 - VA/CR VINAFLEX CR 95

Polimeri a base di Vinil Acetato per l’Industria Alimentare

PRODOTTO VALORE K
PESO MOLECOLARE 
MEDIO PONDERALE 

Mw dalton

ACIDO 
ACETICO 

(ppm)

MONOMERO 
RESIDUO (ppm)

FORMA 
FISICA

BASSO PESO 
MOLECOLARE

MEDIO PESO 
MOLECOLARE

MEDIO / ALTO PESO 
MOLECOLARE

ALTO PESO 
MOLECOLARE

GOMMA BASE 
PER CHEWING-GUM PRODOTTO

RAVIFLEX BL 0,5S - A 18±1 9000÷13000 <500 <2 Pastiglie RAVIFLEX BL 0,5S - A

RAVIFLEX BL 1S - A 20±1 11000÷15000 <500 <2 Massa e pastiglie RAVIFLEX BL 1S - A

RAVIFLEX BL 5S - A 26±1 22000÷30000 <500 <2 Pastiglie RAVIFLEX BL 5S - A

RAVIFLEX BL 6S - A 31±2 35000÷45000 <500 <2 Pastiglie RAVIFLEX BL 6S - A

RAVIFLEX BL 7S - A 33±2 45000÷55000 <500 <2 Pastiglie RAVIFLEX BL 7S - A

RAVIFLEX BL 7,5S - A 35±1 50000÷65000 <500 <2 Pastiglie RAVIFLEX BL 7,5S - A

 uso principale   uso possibile

SISTEMA EMULSIONANTE

PVOH	 Alcol polivinilico
DC	 Derivato Cellulosico
T	 Tensioattivo

TIPO DI POLIMERO

PVAc	 PoliVinil Acetato
VAE	 Vinil Acetato Etilene
VA/VV	 Vinil Acetato Vinil Versatato 
VA/Acr	 Vinil Acrilica
VA/DBM	 Vinil Acetato Di-Butil Maleato

Acr	 Acrilica
Acr/PU 	 Acrilica Poliuretanica
Sty/Acr	 Stirol Acrilica
VA/CR	 Vinil Acetato Acido CRotonico
VA/Acr/VV Vinil Acrilica Versatica
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SEDE:

VINAVIL S.p.A.
Via Valtellina, 63 | 20159 Milano
ITALIA
Tel. +39 02695541
Fax +39 0269554890

ALTRE SEDI:

VINAVIL AMERICAS
Deerfield Beach (Miami) FL | U.S.A.
Laval (Montreal) QC | CANADA

VINAVIL EGYPT
Il Cairo | EGITTO

vinavil.com


